
Balances de Table Etanches 
Série AGS

 Métrologie légale
 OIML certification de type CE classe III  
 Etanchéité IP65
 Carcasse inox et plateau inox
 Plateau 210mm x 210mm
 Résolution externe de 1/6 000~1/7 500 pour les 
 applications hors métrologie légale 
 Une précision étendue permet un affichage avec 
 une résolution de 1/30 000 si nécessaire (HML)

Modèles 3, 6, 15kg

IP65
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Modèles
Portée
Précision (d)
Echelon (e)
Plateau inox
Alimentation électrique

Poids mini 
Environnement  utilisation

AGS-03
3kg
0,5g [0,1g]*
1g
210 x210mm
Adaptateur secteur, ou
Batterie accu rechargeable en interne
20e
0°C / 40°C, pas de condensation. H.R. ≤85%

AGS-06
6kg
1g [0,2g]*
2g
210 x210mm

AGS-15
15kg
2g [0,5g]*
5g
210 x210mm

 Construction robuste avec butées contre les surcharges
 Balance IP65
 Electronique protégée dans un compartiment étanche
 Fonctions zéro à l'allumage, suivi du zéro, re-zéro, 
 tare manuelle, tare automatique, extinction automatique
 Ecran LCD grand angle très lisible, caractères 19mm de haut
 Pieds ajustables, niveau à bulle 
 Alimentation électrique duale:
 - secteur (adaptateur secteur), ou 
 - batterie accumulatrice rechargeable en interne

*: entre crochets est indiquée la résolution interne qui peut être temporairement a�chée sur pression
d’une touche


